





Satis Oncesi Destek ve Modelleme

Dilediginiz modellerdeki koruyucu elbiselerinizi gelismis teknik gizim
programlarimizda Gretimden 6nce tasarlayip, onayiniza sunmaktayiz.
Yilksek korumaya sahip diye hilingsizce alinan, tesise uygun olmayan
koruyucu elbiseler yeterli korumayr sagilayamayabilir ve firmaniz icin
yUksek maliyetlere sebep olabilir. Uzmanlar tarafindan yapilan risk
degerlendirmesi sonucu uygun kisisel koruyucu donanim belirlenmelidir
Teknik kadromuz, tesisinizdeki uzmanlar ile bu konuda koordineli olarak
calisacaklardr.

Standartlar ve Sertifikasyon

TUm Grdnlerimiz ilgili Avrupa standartlarina gére Avrupa ‘da bulunan onaylanmis laboratuvarlarda test edilmektedir ve ilgili EN
standardina gore belgelendirilmektedir. Koruyucu elbise seciminde elbisenin icerisinde bulunan etiketler cok iyi incelenmeli,
etiketler mutlaka Avrupa standartlarina uygun olarak basilmalidir. Etiket (izerindeki bilgiler sertifikalar ile dogrulanmalidir.
Bu konuda teknik danismanlir uzman kadromuz siz degerli miisterilerimize sagjlayacaktir. Bu tiir koruyucu elbiseler konusunda
insan sagligina deger veren, uluslararasi standartlara uygun ve belgeli Uretim yapan tecriibeli bir firma ile calismak, tesisiniz,
calisanlariniz ve giivenliginiz icin en dogru secim olacaktr.

Satis Sonrasi Destek

Satin alinan Uriinlerin bakimi, kullamimi ve periyodik kontrolleri hakkinda firmamiz gerekli bilgiyi, egitimi ve cozimleri
miisterilerine sunmaktadir. Firmamiz, standart veya 6zel tasarim tim koruyucu elbiselerde yipranmis, zarar gormiis, eskimis

kisimlarin tadilat islemlerini gerceklestirmektedir. Bu sayede kullanicinin yeni trin satin almak yerine meveut Urinund uzun omurld
kullanabilmesi hedeflenmektedir. Uriinlerin kullanimina iliskin egitimleri, konuya hakim satis temsilcilerimiz yerinde verebilmektedir
Tum Griinlerimiz Uretim ve iscilik hatalarina karst 24 ay garantilidir.

Size uygun hizmetlerimiz hakkinda detayli bilgi almak icin Litfen satis departmanimizla irtibata geciniz.

Bu tiir ciddi ekipmanlar konusunda insan sagligina deger veren, uluslararasi standartlara uygun iiretim yapan tecriibeli bir
firma ile calismak, tesisiniz, calisanlariniz ve giivenliginiz igin en dogru secim olacaktir.

@ FYRTEX © Endiistriyel Isi ve Aleve Dayanikli Elbiseler
@ ELECTPRO © Elektrik Arkindan Koruyucu Elbiseler
@) FYRPRO © itfaiyeci Elbiseleri
@) FYRAL® Aliiminize Yangina Yaklagma Elbisesi ve Endiistriyel Elbiseler
€ itfaiyeci Ekipmanlan
(@ Elektrik Arkindan Koruyucu Ekipmanlar
(@ ISTEC © Goz/Yiiz Yikama Cesmeleri/Acil Duslar
@ ISTEC © Kombine Acil Dus ve Gdz/Yiiz Yikama Cesmeleri
) SAFECAN © Giivenli Kaplar
€ ISTAIR © Solunum Havasi Sadjlayicilar
€ Solunum Koruyucular
(@ Ex-Proof Aydinlatma Ekipmanlar
() Portatif Gaz Olciim Cihazlar
@) Kimyasal Koruyucu Elbiseler

@ Temiz Hava Dolum Kompresorleri
@ Giivenli Saklama Dolaplar

@ Kisisel Koruyucu Ekipmanlar



ENDUSTRIYEL 51 VE ALEVE DAYANIKLI ELBISELER

FYRTEX®

Endiistriyel 1si ve alev calismalari, insan sagligini olumsuz yonde etkileyen bir cok riski
icinde barindinr. Bu riskleri ortadan kaldirmak icin yiiksek koruma saglayan 89/686 EEC
Kisisel Koruyucu Donanim sinifina giren, 6zel tasarima sahip elbiseler tercih edilmelidir.

FYRTEX® endiistriyel 151 ve aleve dayanikli elbiseler, degisik EN standartlarinin
performanslarini saglayacak sekilde 89/686/EEC Kisisel Koruyucu Donanim ygnetmeligince
risk teskil eden kategori Il sinifinda yer almaktadir. Bu elbiseler genel olarak kullanicinin
viicudunu; 1si ve alevin, kaynak sicramalarinin olumsuz etkilerine karsi korur.

Olas! riskleri azaltmak igin;
-Calisma kosullarina gére en uygun kisisel koruyucu donanim secilmelidir.
-EN standartlannin kullanim limitleri, verimlilii ve tasarim bilgileri bilinmelidir.

Test Standard Sinflandirma

Prosediir A" ya gdre islem uygulanir
EN1S0 15025 / Sinirli Alev Yayilimi
Prosediir B' ya gare islem uygulanir

4.0sn < HTly,< 10.0sn

1S0 9151/ Konvektif Isi 10.0sn < HTl,,< 20.0sn

20.0sn <HTl,,

7.0sn <RHTI ;< 20.0sn

20.0sn <RHTI,, < 50.0sn

50.0sn < RHTI,, < 95.0sn

99.0sn < RHTI,,

100g < D1< 200g

IS0 9185 / Erimig Aliiminyum Sigramasi 200g < D2 < 3509

350g < D3

60g <E1<120g

IS0 9185 / Erimis Demir Sigramasi 120g < E2 < 200g

200g<E3

5.0sn <T (sn) esik degeri zamani < 10.0sn

ISQ 12127/Kontak Isisi 10.0sn <T (sn) esik degeri zamani < 15.0sn

EN IS0 6942 / Radyan Isi

15.0sn < T (sn) esik degeri zaman!

Koruyucu giysiler « Isi ve aleve karsi koruyucu giysiler » Asgari performans gereklilikleri

Koruyucu giysiler « itfaiyeciler igin meskun olmayan alanlarda kullanilan giysiler igin
laboratuvar deney metodlari ve performans kurallan

Koruyucu giysiler « Kaynak ve ilgili islemlerde kullanilan

Statik elektrikten kerunma ( Elektrostatik dzellikler )

Gerilim altinda calisma « ATPV Belirlenmesi (/Ec/£n 61482 -1-1)
Gerilim altinda calisma  Kutu Deneyi (/EC/ EN 67462 -1-2)

Gerilim altinda galisma « Koruyucu giysiler (/e 67482-2)
IEC/ EN 61482 -1-1
IEC / EN 61482 -1-2
IEC 61482 - 2




FLBISE MATRISI

EN S0 11611 EN 61482
Sayfa
m NOTET soiver  sevjep | MW ] N HOH Sev've1 Seviye 2

FYRTEX® G1L PRO 250
FYRTEX® C1L PRO 250
FYRTEX® S1L PRO 145
FYRTEX® G1L CVC 275
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FYRTEX® C1L CVC 275 v

FYRTEX® G1L H3T
FYRTEX® C1L H3T

Metal Splash Guard 375 61L
FYRTEX® UW 50

FYRTEX® UW 100
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®
FYRTEX® STL PRO 145 %64 Lenzing FR « %30 Conex « %5 Twaron « %1 Antistatik Elyaf 145 g/m?

(Gomlek) Beden: XS - 4XL

A

Ol [ ;.

EN IS0 11612 EN 1149-3/5

* Isi ve aleve dayanikli elbise
* Antistatik elbise

\\\\\\\\\\\\\\\

%50 Kermel® « %49 Lenzing® R« %1 Antistatik Elyaf 220 g/m?

Beden : XS - 4XL

A

: @ §A$III

EN 1149-3/5

EN 61482-1-2
Level 1: 4kA

* Tek katli olarak tasarlanmistir.
* Isi ve aleve karsi dayanikli

* Elektrik arkina kargi koruyucu
* Antistatik elhise



FYRTEX® G1L PRO 250 %65 Lenzing® FR « %22 Aramid « %12 PA « %1 Antistatik Elyaf 750 g/m?

(Ceket / Mont - Pantolon)  Beden : XS - 4XL

EN IS0 11612 EN 15614
ENISO 11611 EN 1149-3/5

CLASS 1

* Orman yangini elbisesi

* Kaynakg elbisesi

* Isi ve aleve dayanikli elbise

* Antistatik elbise Renk Secenekleri

BMIscocchlice™ YSL
Rellctieboteil 0

FYRTEX® C1L PRO 250 %65 Lenzing® FR %22 Aramid « %12 PA « %1 Antistatik Elyaf 250 g/m?

(Tulum) Beden: XS - 4XL

EN IS0 11612 EN 15614
EN IS0 11611 EN 1149-3/5
CLASS 1

* Orman yangini elbisesi

* Kaynakg elbisesi

* Isi ve aleve dayanikli elbise

* Antistatik elbise Renk Seenekleri

BMscochlite™ YSL
Relleetive Matedal - ke el



FYRTEX® G1L CVC 275 0975 Pamuk « %24 Polyester « %71 Antistatik Elyaf 275 g/m?

FYRTEX® C1L CVC 275 %75Pamuk + %24 Polyester « %1 Antistatik Elyaf 275 g/m?

(Ceket / Mont - Pantolon) Beden : XS - 4XL

|
H CAT I

EN IS0 11612
ENISO 11611 EN 1149-3/5
CLASS 1

* Ist ve aleve dayanikl elbise
* Kaynakg! Elbisesi
* Antistatik elbise

Renk Secenekleri

M scorchlite” YSL ‘ ‘
uuuuuuuuuuuuuuuu et

(Tulum) Beden : XS - &XL

n (€
E% CATI

EN IS0 11612

S &

ENISO 11611 EN 1149-3/5
CLASS 1

* Ist ve aleve dayanikli elbise
* Kaynaker Elbisesi

« Antistatik elbise Renk Secenekleri

BMscotchlite” YSL ‘ ‘
Rellective Material Rl e e

(4

" 4



1B WY RETUV RPN BRI 555t Viskon FR - 520 i « 420 PA - %5 Paraaramid » %1 Antistatk Bl 375 g2

(Ceket / Mont - Pantolon)
(Baslik - Kolluk - Tozluk - Onliik - Enselik) ~ Beden: XS - 4XL

A
g C€
C2
D3 CATIII
E3
EN1SO 11612 !

ENISO 11611 EN 1149-3/5
CLASS 2

+ Isi ve aleve dayanikli elbise

» Kaynakel elbisesi

« Metal sicramalarina kars koruyucu elbise
+ Antistatik elbise




FYRTEX® G1L-C1L H3T 200 %93 Metaaramid « %5 Paraaramid « %2 Antistatik Elyaf 200 g/m?

(Ceket / Mont - Pantolon - Tulum) Beden : XS - 4XL

O 4] ..

EN IS0 11612 EN 1149-3/5

* Isi ve aleve dayanikli elbise
* Antistatik elbise

%99 Kermel® « %1 Antistatik Elyaf 220 g/m?

FYRTEX® FH 100 ORGU BASLIK
FH 50 ORGU BASLIK

C€

EN 13911 EN 1149-3/5

%50 Kermel® « %49 Lenzing® R« %1 Antistatik Elyaf 220 g/m?

Beden : Standart

CAT I

* (ift katl olarak tasarlanmistir.
* Antistatik baslik



FYRTEX® G - DWA

%50 Aramid « %50 Viskon FR 130 g/m?
%100 Aramid 100 g/m?
%50 Aramid « %50 Viskon FR 130 g/m?

(Ceket / Pantolon - Tulum) Beden : XS - 4XL

A

&/ %)

EN IS0 11612 EN 1149-3/5

« Isi ve aleve dayanikli elbise

« Antistatik elbise

« Cikartilip takilabilir

« Soguktan koruyucu

- Yanmasi geciktirilmig IC KATMAN

I katman tek katli olan tiim FYRTEX serisi sertifikali elbiselerimize uygulanabilir.
Boylelikle tiim tek katli elbiselerimiz sertifikali olarak kislik hale getirilebilir.

Beden : XS - 4XL

A

& @\

EN IS0 11612 EN 1149-3/5

* Tek katli olarak tasarlanmistir.
* Isi ve aleve karsi dayanikli
* Antistatik elbise

q3

CATII

—— Uw 100
FYRTEX® IC GIYSILER

UW50

%99 Kermel® « %1 Antistatik Elyaf 220 g/m?

%30 Kermel® « %49 Lenzing® FR « %1 Antistatik Elyaf

220 g/



BEDEN TABLOSU

Beden  Gogiisicm) Kollcm) 'G(E?ﬁf K" Boylem) | Gaigiistcm)  Kolem)  Omuz(em) ~ Boylem)

S L6/t 56 859 71 150 | 54 59 16 78
M 5052 60 61 72 155 | 8 61 17 80
L 5456 64 62 73 160 | 62 62 18 82
XL 5860 68 63 74 165 | 66 63 19 B4
XXL 6266 72 65 76 170 | 70 65 20 86

T S I N

Bel(cm) ig(lg?nc)ak Boy(cm)

6 75 103
0 76 106

Beden  Gogis(em) Kolm) Omuz(cm) Boy(em) J Géiiis(em) Kolicm) Omuz(cm) —Boy(cm)
S L4L6/L8 56 59 17 78 56 60 17 67
M 50/52 640 61 18 80 60 62 18 71

L 5456 64 62 19 82 64 63 19 T3
XL 58/60 68 63 20 84 68 64 20 75
XXL 626t 72 65 21 86 2 6 21 76

o 77 109
B 78 12
62 80 115






Elektrik ark patlamasi, birbirine demeyen iki iletken arasinda hava araciligiyla meydana
gelen 1si ve 15k formundaki enerji bosalmasidir. Bu nedenle ark calismalar, insan sagligini
olumsuz yonde etkileyen bir cok riski icinde barindinr. Bu riskleri ortadan kaldirmak icin
yilksek koruma saglayan 89/686/EEC Kisisel Koruyucu Donanim sinifina giren, dzel tasarima
sahip elbiseler tercih edilmelidir.

ELECTPRO® elektrik arkina karsi koruyucu elbiseler, gerekli EN standartlarinin
performanslarini karsilayacak sekilde 89/686/EEC Kisisel Koruyucu Donanim yonetmeligince
risk teskil eden kategori lll sinfinda yer almaktadir. Bu elbiseler genel olarak kullanicinin
viicudunu; elektrik arkinin 1s1, basing, erimis parcacik vs. gibi olumsuz etkilerine karsi korur.

Olasi riskleri azaltmak icin;
- EN standartlarinin kullamim limitleri, verimliligi ve tasarim bilgileri bilinmelidir.
- Galisma kosullarina gore en uygun kisisel koruyucu donanim secilmelidir.
- Elektrik arkindan viicudun biitdintintin korunmas icin tamamlayici aksesuarlar
kullamtmalidr.

Model ENGTLBZ-1-2 gy ATV

Seviyel  Seviye2 (caliemt) ~ SAPA

RGN V2N B BV B BN
BV TRN R Y2 BN B N
| urmasorrsoossk ) fesee ) v st |65

r 7 Gerilim altinda calisma « ATPV Belirlenmesi (/EC/EN 41482 -1-1)
% Gerilim altinda calisma « Elektrik arkindan kaynaklanan isil tehlikelere kargi koruyucu giysiler ( Jec/EN 61482 -1-2)

4| Gerilim altinda calisma « Koruyucu giysiler ( IEc 67482-2)
IEC / EN 61482 -1-1
IEC /EN 61482 -1-2
1EC 61482 -2

@ Koruyucu giysiler  Isi ve aleve karsi koruyucu giysiler » Asgari performans gereklilikleri

EN IS0 11612

ELEKTRIK ARKINDAN KORUYUGU ELBISELER

@ Statik elektrikten korunma ( Elektrostatik ozellikler )

EN 1149-5

GS ET 29 Ark flag koruyucu baslik

ELEGTPRO™



Elektrik arkina karsi koruyucu elbiseler IEC 61482-2 standardina uygun olarak sertifikalandinlmistir.
IEC / EN 61482-1-2 standardina gdre, Seviye 1(4 kA) ve Seviye 2 (7 kA) olarak iki koruma seviyesi vardir. Seviye 2
elektrik arkina karsi korumada eriilebilecek en yiiksek seviyedir. Ayrica IEC / EN 61482-1-1 standardina gore de ATPV
(cal/cm2) degeri belirlenmektedir. ATPV degerine, yilksek gerilim hatlarindaki calismalarda ihtiyag duyulmaktadir.

EN IS0 11612 standard, IEC 61482-2 standardi gibi sertifika standardi olup ortak performans testlerini kapsamak-
tadir. Ancak IEC / EN 61482-1-2 test standardina gdre ark koruma sinifinin da ek olarak belirlenmesini gerektirir.
EN 1149-3/5 standardi, kumas icerifinde bulunan antistatik elyafin ise, patlayici gaz bulunabilecek ortamlarda yiik
hosalmasi nedeniyle olusabilecek kaza riskini en aza indirmek amaciyla kullanilmaktadr.

ELECTPRO® elektrik arkina karst koruyucu elbiseler; standartlar geregince boyun dahil iist ve alt gvdeyi, el bileklerine
kadar kollan ve ayak hileklerine kadar bacaklan korur. Endiistriyel calismalar ve elektrik ark calismalari gesitli riskler
icerdiginden viicudun geri kalan kisimlan da koruma altina alinmalidir.

ELECTPRO® elbiselerle kullanilabilecek yardimei donanimlar;
- EN 11612 standartina uygun yanmaz orgi iglik,

- Elektrik ark koruyucu baret,

- Elektrik ark koruycu baglik/vizr,

- Elektrik ark koruyucu eldiven,

- Elekrik ark koruyucu cizme.




®
ELECTPRO® GTL ALX 250 %65 Lenzing® R« %22 Aramid « %12 PA « %1 Antistatik Elyaf 250 g/m’

(Ceket / Mont - Pantolon)  Beden : XS - 4XL

q3

CAT I

EN IS0 11612 EN 1149-3/5

IEC 61482 - 2

IEC/EN 61482-1-2

Class 1: 4 kA

Mo Renk Secenekleri

—n QW
S e

ELECTPRO® S1L ALX 145 %o Lenzing® FR - » %30 Conex « %3 Twaron « %1 Antistatik Elyaf 145 g/m?
(Gomlek) Beden : XS - 4XL

43

CATII

EN IS0 11612 EN 1149-3/5

[EC 61482 - 2
[EC/EN 61482 -1-2
Class 1: 4 kA

Wit vl



ELECTPRO® G2L CVC 275

(Ceket / Mont - Pantolon)  Beden : XS - 4XL

C€

CATII
ENIS0 11612 EN 1149-3/5
IEC/EN 61482 -1-2
IEC 61482 - 2
Level 2: 7 kA
. )X

ELECTPRO® G1L ARC A

(Ceket / Mont - Pantolon)  Beden : XS - 4XL

43

CATII

ENISO 11612 EN 1149-3/5

IEC/EN 61482 -1-2
IEC 61482 - 2
Level 2 : 7 kA

2

%75 Pamuk « % 23PES « % 2PA (2Kat) 275 g/m?

%65 Lenzing® FR « % 22 Aramid « % 12 PA « %1 Antistatik Elyaf
%64 Lenzing® FR « % 30 Conex « % 5 Twaron « %1 Antistatik Elyaf

250 g/m?
145 g/’



o

%88 Pamuk « %12PA 440 g/m’
ELECTPRO® G2L ULTRASOFT 900

%100 Pamuk 475 g/m?
(Ceket - Pantolon)  Beden : XS - 4XL

A
B1
C1

EN IS0 11612 EN 1149-3/5

IEC 61482 - 2
IEC/EN 61482 -1-2
Level 2: TkA

q3

CATII

4 WESTEX
% Ultrasoft

ATPV
& Westex
63 callem? Indura®

IEC 61482-1-1

2

PR ‘\\;X

|
NP
VY

%88 Pamuk + %12PA 440 g/m?
ELECTPRO® G2L ULTRASOFT 900 BASLIK

%7100 Pamuk 475 g/m?
(Vizor + Baglik)

A
B1
1

EN IS0 11612 EN 1149-3/5

q3

CAT I

(/] & WESTEX

Ultrasoft’

ATPV

51 et mlﬂll'fgtuel)'(w

IEC 61482-1-1




TOLERANS + % 2
EN 340/EN 13688 Standardina gdre hazirlanmistir.



Yanginla miicadele insan sagligini olumsuz yonde etkileyen bir cok riski icinde banindirir.
Bu riskleri ortadan kaldirmak icin yiiksek koruma saglayan 89/686/EEC Kisisel Koruyucu
Donanim sinifina giren, ozel tasarima sahip elbiseler tercih edilmelidir.

FYRPRO® serisi kullanicinin viicudunu alevlerden korudu§u gibi, yiksek ortam
sicakligindan kaynaklanan 1si stresini insan metabolizmasinin dayanabilecedi limitin altinda
tutarak koruma saglar. Olasi riskleri azaltmak icin;

- Kullanmadan dnce mutlaka uygun bir egitim alinmali ve tatbikat yapilmalidir.
- Calisma kosullarina gdre en uygun kisisel koruyucu donanim secilmelidir.
- EN standartlarinin kullanim limitleri, verimliligi ve tasarim bilgileri bilinmelidir.

FYRPRO® serisi itfaiyeci elbiseleri, yanginla miicadele ve miidahale sirasinda olugucak
riskleri en aza indirmek igin EN 469 “Itfaiyeciler icin koruyucu giyecekler — Yanginla
miicadelede kullanilan koruyucu giyeceklere dair performans kurallan” standardina uygun
olarak Uretilir. Kullanilacagi risk gruplanna en uygun elbisenin secimi icin degisik
katmanlardan olugan elbiseler gelistirilmistir.

TEST PERFORMANS SEVIYELERI

METGDU Seviye 1 Seviye 2

HTl, =9sn HTl2, = 13sn
HTI %= HTI 12 =3sn HTl 2 = HTly; =4sn

TESTLER

Isi Transferi (Alev) | EN 367

Isi Transfer RHTI2, = 10sn RHTI 2 =18sn
RHTI2 -RHTI 1, =3sn RHTI 3 - RHTI 1, =4sn

(Radyan) EN IS0 6942

Su Niifuziyetine
Direng

Su Buhari 30m? Pa/W<Seviye1<
Gegirgenligi EN 310 45m? Pa/W

EN 20811 Seviye 1<20kPa Seviye 2 = 20kPa

Seviye 2 <<30 m? Pa/W

Bu performans seviyelerine gare itfaiyeci elbiseleri Level 1veya Level 2 olarak ikiye ayrlir.
Seviye 2, Seviye 1' den daha Ustiin koruma saglamaktadir. Bir elbisenin Seviye 2 sinifina
girebilmesi icin Xf, Xr, Y ve Z olan tim performanslarinin 2 seviyesinde belirlenmesi gerekir.
Bunlardan biri bile 1 seviyesinde olursa elbise Seviye 1 olacaktir. Ayrica itfaiyeci elbiseleri
hayati tehlike olusturan, geriye doniissiiz riskler karsisinda koruma salamak icin
tasarlandigindan, 89/686/EEC Kisisel Koruyucu Donanim Direktifine gére Kategori Il driin
olarak adlandinlmaktadir.

VT

asagidaki tabloda verilmistir.
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itfaiyeciler igin koruyucu giysiler « Yanginla miicadelede kullamlan koruyucu giysiler




FLBISE MATRISI

EN 469

FYRPRO® 440 4
FYRPRO® 630

FYRPRO® 630 C

FYRPRO® 635

FYRPRO® 635 C

FYRPRO® 640

FYRPRO® 640 C

FYRPRO® 650




eden: XS -
FYRPRU@ AA[] B([Zeketx - Pa?])t(tglon)

w (€&
AT

2

NOMEX® QOutershell Tough
Dis Katman %75 NOMEX® » %23 KEVLAR® « %2 P 140

Nem Bariyeri FR Orgii Kumas « PUMembran
Isi Bariyeri % 100 Aramid Kege
c Katman % 50 Aramid « % 50 Viskon FR

Mo Renk Secenekleri

Sl il

FYRPRO® 630

Beden : XS - 4XL
(Ceket - Pantolon)

w C€@
Y2

7 CATII

EN 469

Dig Katman 0493 Metaaramid « %5 Paraaramid « %2 Antistatik Elyaf
Nem Bariyeri ~ Aramid Kece « PUMembran
Isi Bariyeri % 100 Aramid Kege
icKatman % 50 Aramid « % 50 Viskon FR
Model 1 Model 2

BMscorcice™ Renk Secenekleri

T
Refloctive Material

» QW

19,



eden: XS -
FYRPRO® 640 B(Eeketx— Pa?])t(tglon)

w (€
N

2

Dis Katman %93 Metaaramid « %5 Paraaramid « %2 Antistatik Flyaf
Nem Bariyeri Dokunmamis Aramid / Melamin « PU Membran

Isi Bariyeri % 100 Aramid Kece

c Katman % 50 Aramid « % 50 Viskon FR

mimm Renk SEQEHEkleri

=~ QW

FYRPRO® 640 C Wil

"oCE
Y2 CAT I

2

Dis Katman %93 Metaaramid « %5 Paraaramid « %2 Antistatik Elyaf
Nem Bariyeri Dokunmamig Aramid / Melamin « PU Membran

Isi Bariyeri % 100 Aramid Kece

c Katman % 50 Aramid « % 50 Viskon FR

Mgeoenive” Renk Secenekleri
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eden: XS -
FYRPRO® 630 B(Eeketx— Pa?])t(tglon)

e ®
T CATI

1

Dis Katman %93 Metaaramid « %5 Paraaramid « %2 Antistatik Elyaf
Isi Bariyeri % 100 Aramid Kece
ic Katman % 50 Aramid « % 50 Viskon FR

Rellctie

ol ol

FYRPRO® 630 C Wit

"€ ®
n CAT Il

i

Dis Katman %93 Metaaramid » %5 Paraaramid « %2 Antistatik Elyaf
Isi Bariyeri % 100 Aramid Kege
ic Katman % 50 Aramid « % 50 Viskon FR

3Mscorcic” Renk Secenekleri
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eden: XS -
FYRPRO® 635 B(Eeketx— Pa?])t(tglon)

"€ ®
o CATIN

n

Dis Katman %93 Metaaramid « %5 Paraaramid « %2 Antistatik Elyaf
Isi Bariyeri % 100 Aramid Kece
Ic Katman % 50 Aramid + % 50 Viskon FR

Renk Secenekleri

FYRPRO® 6350 Wil

NG
" CATIN

/i

Dis Katman %93 Metaaramid » %5 Paraaramid « %2 Antistatik Elyaf
Isi Bariyeri % 100 Aramid Kece
Ic Katman % 50 Aramid « % 50 Viskon FR

Renk Secenekleri



OPSIYONEL PARGALAR

| SILIKON KEVLAR DIRSEK TAKVIYES|

SILIKON KEVLAR DIZ TAKVIYESI / KORUYUCU PED |

| KORUKLU YAN CEP

TAKILIP CIKARTILABILIR CIRT BANTLI SIRT I

| ISTENEN BOYUTLARDA VE KONUMDA KULLANILABILIR CEP MODELLER

OMUZLARA TAKVIYE

CEPLERDE KUS 60ZU

SIRTTA GRI REFLEKTIF YAZI

ARAMID KEGE TAKVIYELER
ANTIWICKING BARIYER
PANTOLONLARDA ARKASI YUKSEK BEL

]




STANDART OZELLIKLER

KORUYUCU BOYUN BANDI VE ACIL DURUMLAR ICIN PANIK FERMUAR |

ISIMLIK YAZIS| TAKMAK IGIN CIRT BANT

ELDIVEN TAKMAK ICIN METAL KANCA TOKA |

TELSIZ MANDALI VE OZEL KORUKLU TELSIZ CEBI

TELSIZ / FENER MANDALI |

| ARAMID, OZEL GIZLI DIKIM, PARMAK GEGMELI ORGU BILEKLIK.

PANTOLONLARDA ELASTIK BEL |

ELASTIK / AYARLANABILIR PANTOLON ASKILARI |

KAZ AYAGI ve PACA FERMUARI |
AYARLANABILIR MANSET |

HAREKET KABILIYETI ICIN KOLTUK ALTI PARCASI |

HAREKET KABILIVETI ICIN DIZ DIRSEK TAKVIYES| |
\ o4



 FYRPRO® 440
 FYRPRO® 630
 FYRPRO® 630 C
 FYRPRO® 635
 FYRPRO® 635 C
« FYRPRO® 640
« FYRPRO® 640 C
« FYRPRO® 650

Yukselen Trend

FYRPRO® DIS KATMAN KUMASLARI



TOLERANS + %2

BEDEN TABLOSU

Kisi Boyu (cm) Kisi Giigiis Olgisii (cm)

164 - 170 88 - 96

170 - 176 96 - 104
176 - 182 104 - 112
182 - 188 112-120
182 - 188 120 - 128

EN 340/EN 13688 Standardina gore hazirlanmistir.

Kisi Bel Gevresi (cm)
84 - 92
92 - 100
100 - 108
108 - 116
116 - 124




Yanginla miicadele insan sagligini olumsuz yonde etkileyen bir gok riski iginde barindirir.
Bu riskleri ortadan kaldirmak icin yiiksek koruma saglayan 89/686/EEC Kisisel Koruyucu
Donanim sinifina giren, ozel tasanima sahip elbiseler tercih edilmelidir.

FYRAL® serisi elbiseler, egitimli kisiler tarafindan kullanilmasi gereken profesyonel
amacli teknik elbiselerdir. Kullaniciin viicudunu alevlerden korudugu gibi, yilksek ortam
sicaklifindan kaynaklanan 1si stresini insan metabolizmasinin dayanabilecegi limitin
altinda tutarak koruma saglar.

Olasi riskleri azaltmak icin;

- Kullanmadan 6nce mutlaka uygun bir egitim alinmali ve tatbikat yapilmalidir.
- Galisma kosullarina gore en uygun kisisel koruyucu donanim secilmelidir.
- EN standartlannin kullanim limitleri, verimliligi ve tasarim bilgileri bilinmelidir.

FYRAL® serisi aliiminize itfaiyeci elbiseleri, yanginla miicadele ve miidahale sirasinda
olusucak riskleri en aza indirmek icin EN 1486 “Koruyucu elbiseler - itfaiyeciler igin - Uzman
itfaiyeci elbiseleri icin ozellikler ve deney metotlan” standardina uygun olarak iretilir.
Kullanilacagji risk gruplarina en uygun elbisenin secimi icin degisik katmanlardan olugan
elbiseler gelistirilmistir.

| ENDUSTRIVEL ELBISELER

N

Koruyucu aliiminize giysiler « itfaiyeciler icin « Uzman itfaiyeci elbiseler icin zellikler ve deney metodlar

EN 1486

laboratuvar deney metodlari ve performans kurallari
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FYRAL®

@ Koruyucu endilstriyel giysiler « itfaiyeciler icin meskun olmayan alanlarda kullanilan giysiler icin

ENIS0 11612




Itfaiyeci elbiseleri hayati tehlike olusturan, geriye doniigsiiz riskler kargisinda koruma saglamak icin tasarlandigindan,
89/686/EEC Kisisel Koruyucu Donanim Direktifi'ne gére Kategori IIl {iriin olarak adlandinlmaktadir.

FYRAL® itfaiyeci elbisesi EN 1486 standardi geregjince tim viicuda koruma sagjlamas gerektiginden; elbise ve baslik,
eldiven, tozluk yardimcr aksesuarlarindan olusur.

FYRAL® elbiselerle kullanilabilecek yardimci donanimlar;

- Baslik iginde EN 397/EN 443/EN 14052 standartlarindan birine uygun itfaiyeci migferleri,

- Tozluk iginde EN 20345/EN 15090 standartina uygun itfaiyeci gizmeleri,

- Koriikli modellerde sirtta EN 137 Sinif-II standartina uygun sirtlik ve aksami aramidden yapilmis ve alevden
etkilenmeyen hava tiiplii solunum cihazlarini da bu elbiseyle birlikte giivenli bir sekilde kullanabilirsiniz.

BEDEN TABLOSU

Kisi Gaiis Olciisii Kisi Bel Cevresi
88 - 96 84-92
96 - 104 92-100

Kisi Boyu
To4 - 170
170 - 176

Beden (cm)
46/48
50/52

104 - 112 100 - 108
112-120 108 - 116
120 - 128 116 - 124

176 - 182
182 - 188
182 - 188

94/56
28/60
62/64

TOLERANS + %2
EN 340/EN 13688 Standardina gére hazirlanmistir.




FYRAL® 5100

Beden : XS - 4XL
(Ceket - Pantolon - Baslik - Eldiven - Tozluk)

3
CATI

EN 1486

Dis Katman  Aliiminize Cam Elyaf
Isi Bariyeri  Aramid / Melamin Dokunmamis Katman ( 3 Kat )

Ic Katman %93 NOMEX® « %5 KEVLAR® « %2 Antistatik Elyaf
NOMEX® Il A

FYRAL® 5300

Beden : XS - 4XL
(Tulum - Baslik - Eldiven - Tozluk)

e
CATI

EN 1486

Dis Katman  Altiminize Cam Elyaf

Isi Bariyeri  Aramid / Melamin Dokunmamig Katman ( 3 Kat )

cKatman %93 NOMEX® « %5 KEVLAR® « %2 Antistatik Elyaf
NOMEX® [Il A



FYRAL® 6100

Beden : XS - 4XL
(Ceket - Pantolon - Baslik - Eldiven - Tozluk)

€
CAT I

EN 1486

Dis Katman  Aliiminize Paraaramid

Nem Bariyeri  PU Kapli Nem Bariyeri

Isi Bariyeri ~ Aramid / Melamin Dokunmamig Katman ( 3 Kat )
IcKatman %93 NOMEX® « %5 KEVLAR® « %2 Antistatik Elyaf
NOMEX® Il A

FYRAL® 6300

Beden: XS - 4XL
(Tulum - Baslik - Eldiven - Tozluk)

€
CATI

EN 1486

Dis Katman  Aliminize Paraaramid

Nem Bariyeri  PU Kapli Nem Bariyeri

Isi Bariyeri  Aramid / Melamin Dokunmamis Katman ( 2 Kat )

IcKatman %93 NOMEX® « %5 KEVLAR® « %2 Antistatik Elyaf
NOMEX® IIl A



FYRAL® 9000

Beden : XS - 4XL
(Ceket - Pantolon - Baslik - Eldiven - Tozluk)

€
CATI

EN 1486

Dis Katman ~ Aliiminize Cam Elyaf

Isi Bariyeri  Aramid Dokunmamis Kumas

lc Katman ~ Alev Almaz Kumas



HAVA SOGUTMALI SICAK ORTAM ELBISESI

FYRAL® HEATPRO V4L VORTEX

Beden : XS - 4XL

(Tulum)

@ CAT Il

ENISO 11612 1
Dis Katman  Aliminize Viskon FR
Ic Katman %88 Pamuk « %12 PA
Isi Bariyeri %100 Aramid Kece
Ic Katman %88 Pamuk « %12 PA

Radyan 1sinin yogun oldugu ocak ve finnlanin icinde onarim ve bakim igin uzun stireli calisma imkani saglar. Elbisenin icine vortex sogutucu
sistem eklenmistir. Bu sogutucu 5-6 barlik basingli hava ile calisir. Elbise katmanlari arasinda kanallarda dolagan serin hava kullaniciya ferahlik saglar.
Galisan iizerinde “heat stress' olarak adlandinlan bunaltici 1si yikini alr, elbise icinde iklimlendirme yapar. EN IS0 11612 Standardina uygun olarak

dretilmistir.

Kullanim Alanlar::

« Dokiimhaneler

« Kazan daireleri

» Demir - Gelik iiretimi
o Cam - Seramik iiretimi
* Gimento dretimi

* Demir dévme

* Kaynak elbisesi

* Kumlama elbisesi

» Boya finnlan

+ Metal toz kaplama

» Celik eritme

* Madenler

« Zararli malzeme temizleme isleri

N



FYRAL® 8[][] V Aliiminize Viskon FR Kumas
O .
CAT Il

ENISO 11612 !

e Erimis metal sicramalarina karsi koruyucu
izabe elbisesi

* Radyan 1siya kars! koruyucu elbise

* Isi ve aleve kars! koruyucu elbise

FYRAL® 810 Onlik FYRAL® 820 Baslik

FYRAL® 830 Tozluk FYRAL® 840 Kolluk

FYRAL® 850 Ters Onlitk



FYRAL® 900 DF [9e
Beden : XS - 4XL
(Ceket - Pantolon) .

On Arka

AT AT
B1 BI C €
c3 1
D2 03 CATIII
B3 E3

EN 1149-3/5 ENISO 11612 1 Eniso 11612 !

On Katman  Aliiminize Viskon FR
Arka Katman %54 Viskon FR « %20 Yin « %20 Poliamid « %5 Paraaramid « %1 Antistatik

* Erimis metal sicramalarina karsi koruyucu izabe elbisesi
* Radyan Istya karsi koruyucu elbise
* |sive aleve karsi koruyucu elbise



[tfaiyeci Mitferleri
itfaiyeci Eldivenler;
itfaiyeci Gizmeler;

Tiiplii Solunum
Sistemleri

Yangindan Kagis
Basliklari

[tfaiyeci Yagmurlugu
ve Diger Yardimel
Ekipmanlar

Itfaiyesi Orgi
Uriinler
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PAB HT-04 / PAB FIRE COMPACT

Ist ve aleve dayamikh
kompozit dig kabuk

PAB Akrapovi¢

Isiya dayarikh antifog
anti-scratch vizér

Aliiminize karbon

m fiber enselik

Komple 1500 gr
Ist ve aleve dayanikli

kompozit dis kabuk

Isiya dayarikl antifog
anti-scratch vizér

Aliiminize karbon
fiber enselik

Komple 1500 gr

ATEX SERTIFiKALIDIR.

i . EN 443 / EN 14458 | EN 166
ATEX SERTIFiKALIDIR. Uriin Kod : 14020920 MED Sertifikalidir @

Uriin Kod : 14020930 e sentkanr - RS

FIRE COMPACT

PAB Akrapovié

Is1 ve aleve dayanikli
termoplastik dig kabuk

Istya dayamikh antifog

FIRE COMPACT ) anti-scratch vizér

Aliiminize karbon
Isi ve aleve dayanikh fiber enselik
termoplastik dis kabuk Komple 1250 gr
Isiya dayarukh antifog
anti-scratch vizér
Aliiminize karbon
fiber enselik
Komple 1250 gr ATEX SERTIFIKALIDIR.
Uf" ) EN 443 / EN 14458 / EN 166 @
ATEX SERTIFiKALIDIR. lin Kod : 14020940 MED Sertifikalidir &)

(iriin Kod : 14020910 A as FEN TG HENTTGD Y



SEIZ / CHIBA / ROSTAING ITFAIYECI ELDIVENLERI

Komple sigir derisi
avug igi takviyeli
Porella® PU membran
nem bariyeri
Paraaramid i¢ astar
Paraaramid 6rgdi bilekiik
ek kanca
Asinma (3) EEEENC] . -
Kesilme (3) a0 Komple sigir derisi
Yirtlma (4) pnmmmmEm avug ici takviyeli
Delinme (3) BNENEN]
Porella®PU
nem bariyeri

Uriin Kod : 14040900 EN 658 2003 - A1:2008 Paraaramid i¢ astar

Paraaramid 6rgti bileklik
ek kanca

Asinma (3) BN
Kesilme ) mmmr——1—

" T0P RESUCE I\ D e ——

Delinme (3) BNENEN]

Avug igi 6rgii

Nomex® el (istii .

Sikon Kevlar® Uriin Kod : 14040906 61650 2003 AT2008

kaplama

Nomex ® Viscone

bileklik ek kanca

Kevlar® Twaron

i¢ astar

A seizPreMiuM Y

Eurotex ®nem

bariyeri Avug ici 6rgii
Nomex ®el listii

Asnma (3) EEEREEC] Silikon Keviar®

Kesilme (3) BRI kaplama

Yirtilma (3) smmmmm

Delinme (3) ENEREN] Gore-Rex® X-Trafit ®
nem bariyeri

Uriin Kod : 14040905 EN G 2005 SAT2006 Keviar® Gore-Tex ®

i¢ astar
Nomex ® bilekiik
ek kanca

Asinma (4) SEEEE
Kesilme (4) Immmmmmm
Yirtilma (4) B Em
Delinme (3) ENENEN]

Uriin Kod : 14040902 £ 650 2003 - 2008






